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Подготовка к работе с программным обеспечением 
(ПО) РТМ-Диагностика 

Установка ПО РТМ-Диагностика. 

 

Программу РТМ 3 можно установить как с флешки РТМ-Диагностика, так и по 

ссылке 188.120.233.49 из интернета. 

1. Вставьте компакт диск или флешку РТМ-Диагностика в ПК. 

2. После установки диска в ПК запустите файл RTM30.exe (Рис.1). 

 

 

 

 

Или воспользуйтесь ссылкой 188.120.233.49 из интернета (рис.2), выберете 

РТМ-Диагностика 3.0 и сохраните у себя на ПК установочный файл RTM 30.exe (рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выполните установку, следуя указаниям на экране.  

4. После завершения установки, на Рабочем столе ПК появится иконка для работы с 

программой РТМ Диагностика 3.0 (рис.4). 

 
Рис.1 
 
Рис.1 

 
Рис 2. 

 

Рис 3. 
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Первый запуск программы РТМ-Диагностика 

 

1. После запуска программы появится  окно для регистрации программы РТМ Диа-

гностика 3.0 (Рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как вы заполните все поля в этом окне, программа покажет Иденти-

фикатор программы (рис.6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 

Рис.4 
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Теперь можно сохранить введенные данные и начать работу с программой (рис.7). 

 

 

 

 

 

Больше окно для регистрации программы появляться не будет, и работа про-

граммы будет начинаться со Стартового окна (рис.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоначально программа настроена на измерения по шаблону Молочной желе-

зы, и поэтому в окне отображена пиктограмма только этого шаблона. 

Для настройки программы и выбора режимов измерения следует нажать на Файл, 

который находится в верхнем левом углу Стартового окна (рис.8). 

На рисунке 9 отображено окно, где находятся все основные настройки програм-

мы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 

 

Рис.7 

Рис.8 

 

 

Рис.9 
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Указана версия текущей программы, и дата последнего обновления. Обновить 

программу можно по той же ссылке, что использовали и при установке программы. 

Язык программы, по умолчанию стоит Русский, при желании можно перейти на 

доступный для этой версии программы другой язык. 

Важным условием для  работы программы, является наличие связи ПК и про-

граммы, для чего нужна правильная установка СОМ-порта.  

При включенном приборе РТМ 01-РЭС, программа сама распознает номер СОМ-

порта, но только для этого следует его выбрать из выпадающего меню  щелкнув по тре-

угольничку (рис.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа информирует о готовности, что можно проводить измерения поменяв 

Нет связи  на Готов (рис.11) 

 

 

 

 

 

Воспользуйтесь ползунком или прокруткой компьютерной мышки, чтобы увидеть 

все имеющиеся возможности этого окна (рис.9),  где можно; 

- добавить или изменить контакты; 

- добавить или изменить фамилии работающих на приборе врачей; 

- выбрать шаблоны для измерения;  

- подготовить шаблоны заключений для каждого из шаблонов измерений. 

Для выбора нужного шаблона для измерений, нужно поставить галочку в соответ-

ствующем окошке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10 

 
Рис.11 

 

Рис.12 
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Например, мы хотим обследовать щитовидную железу, отметив этот шаблон га-

лочкой (рис.13), тогда в Стартовом окне  появится соответствующая пиктограмма 

(рис.14), и в будущем можно будет воспользоваться  ей для работы в этом шаблоне.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки формализованных заключений, есть возможность создания Шаб-

лонов заключений, сохранив необходимые фразы для каждого вида обследования 

(рис.15), в удобной для трактовки последовательности.  

При составлении заключения проведенного обследования можно будет быстро 

вставить шаблон, выбрав один из списка, который схематически отображен кружочками с 

цветами радуги. Можно привязать заключения к системе интерпретации и протоколиро-

вания визуализации молочных желез BIRADS, поскольку она имеет тоже 7 уровней оцен-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13 

 

 
Рис.14 

 

Рис.15 
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Проведение обследования 
После завершения настроек для проведения обследования, достаточно выбрать в 

боковом меню Новое обследование. (Рис.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом окне вводятся имя, отчество, фамилия и дата рождения пациента. 

Выбирается Шаблон для измерения, если он не был выбран заранее при открытии 

программы. 

Пример проведения обследования для шаблона Молочная железа. 

 

Датчик, по умолчанию, выбран TS1. Это совмещенный датчик, который измеря-

ет и внутреннюю, и кожную температуру одновременно. 

Далее следует нажать на Создать и откроется следующее окно Пациент (Рис.17). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16 

 

Рис.17 
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В этом окне следует выбрать с помощью выпадающего меню пол пациента, вне-

сти необходимую информацию и, с помощью верхнего меню перейти в окно Анкета 

(Рис.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окне Анкета появляется номер обследования, который автоматически присваи-

вает программа обследуемому пациенту и в скобках указывает дату проводимого обсле-

дования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окне Анкета вводится фамилия пользователя и специальная информация по па-

циенту. (Рис.18). 

В поле Анамнез, заносится все, что может повлиять на температуру в молочной 

железе. 

Галочками отмечается наличие Гормональной зависимости, Отягощенной 

наследственности и наличие хирургического лечения Операции на молочной железе.  

Если стоит галочка Операции на молочной железе (рис.19), то экспертная си-

стема, встроенная в программу не будет  давать оценки по выполненным измерениям.   

 

 

 

Рис.18 

 

56846-регистрационный 

номер 

00010- порядковый номер 

обследования 

1- первая серия из проведенных 

серий, в этот день 
А- первичное 

обследование 

 

 
Рис.19 
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В Примечании необходимо  указывать поясняющую информацию по поставлен-

ным галочкам и внести особенности для данного пациента, которые необходимо учесть 

при проведении РТМ-диагностики.  

Со слов пациента, вводятся Длительность менструального цикла, День цикла, 

Вес и Рост. В окошко Первая фаза mensis программа сама введет последний день цикла, 

для корректного проведения РТМ-диагностики. 

В случае, когда указанный День цикла не попадает в Первую фазу mensis, про-

грамма только информирует об этом, но не запрещает проводить измерения (Рис.20). 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр, а вернее длина дуги охватывающей молочную железу, заносится поль-

зователем после измерения с помощью сантиметровой ленты. 

В случае, когда Диаметр не указан, экспертная система работать не будет.   

Температура комнаты, заносится по показаниям комнатного термометра. 

Клинический осмотр – заполняется сразу, если есть такие данные, либо при за-

вершении измерений, после пальпаторного обследования. 

Диагноз – заносится первичный диагноз, если известен. 

 

В этом окне  имеется возможность внесения информации о других видах обследо-

вания.  Для этого следует воспользоваться прокруткой экрана.  

 

После внесения всей необходимой информации можно перейти с помощью верх-

него меню в окно Измерение (Рис.21). 

Проведение измерения внутренней и кожной температур  

Первичное обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.21 

 

Рис.20 
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До проведения измерений, значок Касание должен быть красного цвета, прибор 

должен быть Готов к работе.  Первая точка, в которой должно производиться измерение 

температуры выделяется желтым цветом (Рис.21). 

После установки радиодатчика на область измерения, значок Касание и измеряе-

мая точка на схеме окрасятся в зеленый цвет, начнется процесс измерения (Рис.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завершении измерения данной точки, появятся значения измеренных темпера-

тур на схеме измерения и для ввода в таблицу полученных значений, следует нажать на 

кнопочку на радиодатчике. 

После ввода в таблицу измеренных значений температур, программа выделит се-

рым фоном ячейку для ввода значений измеренных температур в следующей точке 

(Рис.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А на схеме измерения, программа укажет область, куда следует поставить радио-

датчик для измерения температур в следующей точке, которая будет окрашена в желтый 

цвет (рис.24). Процесс измерения повторится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22 

 

Рис.23 

 

Рис.24 
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Программой также предусмотрен режим измерения в Автовводе (Рис.23), для че-

го следует поставить галочку в соответствующее окошечко (Рис.24). 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения измерений в Автовводе не требуется нажимать на кнопку Запись 

на радиодатчике, температура будет в автоматическом режиме заноситься в таблицу после 

завершения процесса измерения в данной точке. Сигналом для начала измерения будет 

служить момент касания датчика кожи пациента. При плотном контакте радиодатчика с 

телом значок Касание окрашивается в зеленый цвет и начинается процесс измерения. По-

сле завершения процесса измерения измеренное значение температуры вводится в соот-

ветствующую ячейку таблицы, появляется звуковой сигнал, и желтым цветом окрашива-

ется  следующая  точка, в которой будет проводиться измерение температуры. 

Цикл измерения одной серии считается завершенным после повторного измере-

ния точки L0 и звукового аккорда. 

 

Для просмотра полученных результатов с помощью верхнего меню можно перей-

ти в окно Поле температур. 

Размер окна Поле температур обычно больше, чем размер монитора. Для про-

смотра всей информации этого окна либо подвинуть ползунок, находящийся в нижней ча-

сти окна, либо нажать на треугольник, направленный в нужную вам сторону (Рис.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.23 Рис.24 

  

Рис.25 
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Для управления термограммой предусмотрены переключатели режимов (Рис.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью галочек в маленьких окошечках можно выбрать, что еще вы хотите 

видеть на термограмме. 

Т1 – опорный уровень температур, измеренный на пересечении грудины и ниж-

ней линией груди. 

Т2 – опорный уровень температур, измеренный под мечевидным отростком. 

Возрастной уровень – средний уровень температур, который по статистике соот-

ветствует данной возрастной группе с данной описанной в Анкете комплекцией. Для 

внутренних температур уровень окрашен в зеленый цвет, а для кожных – в оранжевый 

цвет. 

После анализа полученных результатов измерения, можно вернуться и повторить 

серию измерений еще раз для того, чтобы убедиться в истинности полученных результа-

тов.  Перейдя с помощью верхнего меню в окно Измерение, нажмите на Новая серия 

(Рис.27). 

 

 
E – Экспертная система. При нажатии на эту кнопочку, она окрашивается синим 

цветом, и появляется возможность работать с результатами экспертной системы. 

B – Внутренняя температура. При нажатии на эту кнопочку, она окрашивается 

синим цветом, и появляется возможность анализировать уровни внутренних 

температур. 

 
S – Кожная температура. При нажатии на эту кнопочку, она окрашивается синим 

цветом, и появляется возможность анализировать уровни кожных температур. 

 

J – Совмещенная термограмма.  При нажатии на эту кнопочку, она окрашивает-

ся синим цветом, и появляется возможность анализировать соотношения уров-

ней внутренних и кожных температур. 

 

 

 

 

Рис.26 
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После выбора Новая серия, в номере протокола изменится последняя цифра с 1 

на 2. А при последующих сериях измерений на 3 и т.д. Таблица для ввода измеряемых 

температур обнулится (Рис.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После завершения очередного цикла измерений, можно с помощью верхнего ме-

ню перейти в окно Поле температур, где анализируется любая, но только одна серия из-

мерений (Рис.29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер протокола заканчивается на 2 и на табло с переключателем серий, и на по-

лях температур. 

С помощью переключателя серий, можно выбрать другую серию измерений, и то-

гда номер протокола будет заканчивать на 1 и на табло с переключателем серий и на по-

лях температур (Рис.30). 

 

 

 

Рис.29 

Рис.27 

 

Рис.28 
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Либо, можно с помощью верхнего меню перейти в окно Динамика, где есть воз-

можность сравнивать в одном окне несколько серий измерений. 

При первичном обследовании в окне Динамика анализируется повторяемость 

измеренных температур, для выбора той серии измерения, которая будет сохраняться в 

базе данных. 

Для того чтобы выбрать какие серии измерений будут показаны в окне Динами-

ка, следует нажать на треугольник на табло с номером протокола и, в выпадающем меню, 

поставить галочки в окошечках соответствующих серий (Рис.31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если для анализа выбирается более двух серий, тогда для просмотра не попавших 

на экран серий следует воспользоваться прокруткой экрана. 

Для анализа проведенных однотипных измерений, удобней пользоваться термо-

граммами. Используя ползунок внизу окна или треугольник в нижнем углу (рис.32), по-

явится Легенда с комментарием к термограмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.30 

 

Рис.31 

 

Рис.32 
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На термограмме будут отображены температурные кривые только тех серий, ко-

торые отмечены в Легенде галочкой в соответствующем окошке (Рис.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для анализа повторяемости проведенных измерений следует поставить галочки в 

соответствующих окошечках Легенды (Рис.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По умолчанию, программа показывает совмещенную термограмму, с отображе-

нием и внутренних, и кожных температур. В Переключателе режимов вид термограммы 

акцентируется голубым цветом. 

Рис.33 

 

Рис.34 
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Для анализа корректности проведенных измерений и выбора серии для трактовки 

температурного рельефа молочной железы, удобней пользоваться отдельно термограм-

мой внутренних температур (рис.35) и термограммой кожных температур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также, для оценки качества проведенных двух и более  последовательных одно-

типных измерений, можно использовать  Поля внутренних асимметрий и Поля кожных 

асимметрий (Рис.37). 

Поля внутренних асимметрий и Поля кожных асимметрий находятся правее 

Термограммы, и для их просмотра нужно воспользоваться ползунком в нижней части 

экрана, или треугольником в правом нижнем углу экрана. 

 

 

Рис.35 

 

Термограммы разных серий, для удоб-

ства анализа, отличаются по цвету.  

В составленной Легенде, также указа-

но, какого цвета среднестатистический уро-

вень внутренних температур соответствует 

данной комплекции и данной возрастной груп-

пы, и какого цвета среднестатистический уро-

вень кожных температур соответствует дан-

ной комплекции и данной возрастной группы. 

Рис.36 
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Если проведенные серии измерений повторяются, то можно завершить процесс 

измерения нажав на значок Завершить (Рис.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого появится диалоговое окно, в котором программа предложит выбрать 

серию для сохранения (Рис.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.37 

 

Рис.39 

 

Рис.38 
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Обычно, выбирается вторая серия, когда прошла  адаптация и тепловая и эмоцио-

нальная, что приводит к минимальной погрешности проведенных измерений. 

В этом же окне есть возможность оставить комментарий к проведенным измере-

ниям, если были какие- либо особенности при обследовании пациента и, после этого  

нажать на Завершить. 

Завершить, относится только к проведению измерений, но не к проведению 

РТМ-Диагностики. После того,  как измерение завершено, номер протокола фиксируется с 

той серией, которую сохранили, первичное обследование будет иметь номер на конце с 

буквой А и цифрой номера серии измерений в базе данных. 

Далее можно написать заключение и распечатать протоколы (Рис.40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажимая на Заключение, появляется окно для написания заключения проведен-

ной  РТМ-Диагностики и рекомендаций.  

Для удобства написания заключения, предусмотрена возможность вставки одного 

из семи стандартных заключений, используя цветные кружочки в верхней части  бланка 

Заключения (Рис.41). При этом можно использовать как стандартные, так и написать ин-

дивидуальные.  

Предлагаемые стандартные заключения  можно изменить  для чего нужно в 

Настройках (боковое меню) заполнить окошечки Шаблоны заключений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.40 

 

 

Рис.41 
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Если нажать на кружочек зеленого цвета, появится запись – Умеренно-

выраженые тепловые изменения (Рис.42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для  удобства выбора даты повторной РТМ-Диагностики, имеется календарь, ко-

торый появится при нажатии иконку календаря (Рис.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.43 

 

 

Рис.42 
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Повторное обследование. 

 

Повторное РТМ- обследование можно начать в Стартовом окне, где есть иконка 

исследуемого органа (Рис.44). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажав на иконку, программа открывает окно База данных с таблицей пациентов, 

которым было проведено обследование по выбранному шаблону, в данном случае, по 

шаблону Молочная железа (Рис.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы уже проводите измерения в этом шаблоне, можно в боковом меню вы-

брать БД, и тогда вы опять попадете в это окно с таблицей обследованных пациентов. 

Далее  нужно найти запись для нужного пациента. Это можно сделать  либо с по-

мощью программного поиска заполнив окошко Имя пациента (рис.45), либо используя 

возможность сортировки нужного столбца таблицы, нажав на название столбца. 

Рис.44 

 

 

Рис.45 
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Найденную запись следует выделить в таблице и нажать на иконку Повторное 

(рис.46), после чего программа откроет окно Новое обследование (рис.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открытом окне, если вы хотите проводить обследование подобное предыдуще-

му,  остается только нажать на Создать (рис.47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После нажатия на Создать, открывается окно Анкета, заполненное для данной 

пациентки. Программа присваивает новый номер для протокола обследования, меняя по-

следнюю букву на последующую, в данном случае с А на В. (Рис.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.46 

 
Рис.47 

 

Рис.48 
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Содержание окна Анкета для каждого обследования можно изменять, вводя не-

обходимые корректировки и вновь появляющуюся информацию. В базе данных сохраня-

ется  информация, соответствующая каждому протоколу. 

После заполнения этого окна, внося необходимую информацию, переходим с по-

мощью верхнего меню в окно Измерение (Рис.49). 

В окне Измерение, проводим необходимое количество циклов измерения, также 

как и первичном обследовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После проведения  измерений и выбора серии для анализа, нажимаем  на кнопку 

Завершить (рис.50). 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь в окне Поле температур  в выпадающем меню на табло с номером прото-

кола будут два номера, отличающиеся последними буквами (первичное обследование А и 

повторное обследование В) и датами проведения обследования (Рис.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ри.51 

 

 

 

Рис.49 

 

Рис.50 
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При проведении повторного обследования интересно наблюдать за динамикой 

изменения тепловых изменений. Для удобства анализа в окне Динамика  имеется воз-

можность   менять средние уровни температур для построения температурных полей от-

носительно одной средней для всех обследовании (рис.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если поставить галочку в окошко Объединять по сериям, тогда температурные 

поля будут строиться относительно средней температуры для измерений по протоколу, 

который выбран. 

Например. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 53 видно, что средняя температура для протокола серии А равна  

34,45º, а для протокола серии В – 33,83º. 

На верхней панели указан протокол серии В.  

Если поставить галочку в окошко Объединять по сериям, тогда температурные 

поля для обоих серий построятся относительно средней температуры для протокола серии 

В равной 33,83º, как показано на рисунке 54. 

Если же на верхней панели указать протокол серии А, тогда картинка изменится и 

все поля будут построены относительно средней температуры при первичном обследова-

нии (рис.55). 

 

 

 

 

 

Рис.52 

 
Рис.53 
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Такую динамику удобно наблюдать при продолжительной терапии, а также для 

измерений, проведенных в разные дни, либо при различных манипуляциях, приводящих к 

изменениям температур. 

 

 

 

 

 

Рис.55 

 

Рис.54 
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Также, температурные изменения удобно анализировать по термограммам, выби-

рая вид термограммы, добавляя или убирая с помощью галочек результаты того или иного 

обследования (Рис.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью полей асимметрии, можно оценить температурную симметричность 

молочных желез, если на термограмме это легче оценить по наклону кривой, то на поле 

асимметрий это видно и по значению в градусах (Рис.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно проанализировать, как меняется оценка Экспертной системы, от прото-

кола к протоколу (Рис.58). 

 

 

 

 

 

 

Рис.50 

Рис.52 

Рис.56 

 

 

Рис.57 

 
Рис.58 
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Значения Экспертной системы относятся к выделенному на табло номеру про-

токола. Для просмотра оценки другого номера, его нужно выбрать из выпадающего меню 

(Рис.59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более детально заключение  Экспертной системы, можно посмотреть в окне 

Поле температур (Рис.60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По умолчанию включается режим Совмещенной термограммы, и можно анали-

зировать одновременно и наглядную гистограмму Экспертной системы, и соотношения 

внутренней и кожной температур. 

Причем, на фоне гистограммы Экспертной системы, есть возможность анализа 

любого вида соответствующих выбранному номеру протокола термограмм, используя 

Переключатель режимов. 

При включении режима Внутренних температур (рис.61) или Кожных темпе-

ратур, удобно пользоваться ползунками РД норм. и КД норм. 

Изменяя, таким образом, среднестатистические возрастные уровни, можно 

наблюдать изменения оценок Экспертной системы. 

 

Рис.59 

 

 

Рис.60 
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Повторное обследование можно начать с просмотра предыдущего обследования. 

В этом случае надо нажать на Файл в стартовом окне программы (Рис.61).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.61 
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После найденного пациента, двойным щелчком компьютерной мышки откроется 

окно Поле температур с обследованиями этой пациентки (Рис 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед проведением нового обследования, можно посмотреть результаты преды-

дущего обследования, переключая окна программы. 

Для проведения повторного обследования следует нажать на Новое обследова-

ние и все повторится, как написано выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.62 
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Окно База данных 

 

Выбирая в боковом меню База данных, открывается окно для работы с базой 

данных (Рис.63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом окне можно работать с базой данных и выбирать нужного пациента. Для 

удобства поиска, предусмотрена возможность сортировки в каждой колонке. Сортировать 

можно по убыванию и по возрастанию. Для этого следует нажать на требуемый заголовок. 

Например, нажав на Протокол, все протоколы расположились по убыванию, если 

еще раз нажать, тогда они будут находиться в обратном порядке (Рис.64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.63 
 

Рис.64 
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Если имеется база данных в формате программы РТМ-Диагностика, то с ней так-

же можно работать в этой версии программы.  Нажав на Открыть, программа предлагает 

выбрать в проводнике желаемую базу. 

Нажав на Сохранить, программа сохранит рабочую и подгруженную базы. 

Нажав на Импорт, программа предложит выбрать в проводнике тот файл с базой 

банных, которым надо дополнить имеющуюся базу данных. 

Нажав на Экспорт, программа даст имя файлу с базой данных и предложит вы-

брать, где нужно ее сохранить, куда экспортировать.  

 

Печать протоколов 

 

Ниже приведены два вида протоколов выводимых на печать. 

Набор необходимой информации в каждом из видов можно менять произвольно в 

настройках программы (Рис.65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.65 
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РТМ-обследование молочных желез 0104AA00103A1 
Дата проведения обследования 01.01.2005  Датчик помехозащищенный Температура 

комнаты 24,5 ◦C 

11 И. А.     Дата рождения: 01.01.1940  № медицинской карты:  

Рост: 0 Вес: 0 Диаметр: 16 Цикл:  День цикла:   

Анамнез: Сам заметил уплотнение в ЛМЖ  в январе 2005г. 

Примечание:   

Клинический осмотр: Слева  в н/нар..кв. опухолевый узел размером 1,5*1,5см плотный с 

несовсем четкими контурами, подвижный кожа над ним не изменена, сосок не втянут,  

выделений нет. 

Результат экспертной системы: 

WL: 2,16 WR: -1,34 

 

Заключение: Th5 Sin. L6 Термограмма характерна для заболевания левой МЖ в нижнем 

наружном квадранте. 

Рекомендации: Подкожная мастэктомия слева 

Контрольный осмотр:  

Врач:  
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РТМ-обследование молочных желез 0104AA00103A1 

Дата проведения обследования 01.01.2005 

11 И.    Дата рождения: 01.01.1940 
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РТМ-обследование молочных желез 0104AA00103A1 

Дата проведения обследования 01.01.2005 

11 И.    Дата рождения: 01.01.1940 
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Ниже представлен полный набор выводимых на печать листов протокола с Шаб-

лоном заключений  RTM Full (Рис.66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РТМ-обследование молочных желез 0104AA00103A1 
Дата проведения обследования 01.01.2005   Датчик помехозащищенный   Температура 

комнаты 24,5 ◦C 

11 И. А.     Дата рождения: 01.01.1940 

№ медицинской карты:   

Рост: 0 Вес: 0 Диаметр МЖ: 16 Цикл:  День цикла:   

Анамнез: Сам заметил уплотнение в ЛМЖ  в январе 2005г. 

Примечание:  

Клинический осмотр: Слева  в н/нар..кв. опухолевый узел размером 1,5*1,5см плотный с 

несовсем четкими контурами, подвижный кожа над ним не изменена, сосок не втянут,  

выделений нет. 

УЗИ: Киста с внутрикистозными разрастаниями . Слева определяется округлое анэхоген-

ное образование с четкими      контурами 13,4*23мм с  гипоэхогенным ыключением не-

правильной формы с широким основанием 12*12мм   

Маммография: Слева  на границе наружных квадрантов определяется округлое образо-

вание с четкими ровными контурами 1,5 Х 1.8 см 

Цитология: Атипическая протоковая неоплазия. Группы клеток кубического эпителия с 

пролиферацией и дисплазией по типу Д2-3.  

Гистология: аденокистозный рак реакция на рецепторы эстрогена положительная в 100%  

опухолевых клеток,   прогестерона в 80% опухолевых клеток. 

Предварительный диагноз: BL T1N0M0 

Результат экспертной системы: 

WL: 2,16 WR: -1,34 

Заключение: Th5 Sin. L6 Термограмма характерна для заболевания левой МЖ в нижнем 

наружном квадранте. 

Рекомендации для дальнейшего лечения: Подкожная мастэктомия слева 

Контрольный осмотр:  

Врач:  

Рис.66 
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РТМ-обследование молочных желез 0104AA00103A1 
Дата проведения обследования 01.01.2005 

11 И. А.    Дата рождения: 01.01.1940 

Совмещенная термограмма: 

 

 

Схема обследования: 
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РТМ-обследование молочных желез 0104AA00103A1 

Дата проведения обследования 01.01.2005 

11 И. А.    Дата рождения: 01.01.1940 
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РТМ-обследование молочных желез 0104AA00103A1 

Дата проведения обследования 01.01.2005 

11 И. А.    Дата рождения: 01.01.1940 
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